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5.5. Установка сайдинга вокруг оконных и дверных проемов
Grand Line рекомендует использовать приоконную планку, J-профиль широ-
кий (наличник) или J-профиль. 

Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. 

В случае утопленного в стену проема, установите приоконные планки по 
периметру, свободные края закрепите финишной планкой (рис. 15 и 16).  

В случае, если дверной или оконный проем находится на одном уровне со 
стеной (не утоплен), используйте J-профиль широкий (наличник).

5.4. Облицовка непрямоугольных углов
Непрямоугольные углы обшиваются обычными угловыми виниловыми про-
филями. 

Несовпадение градуса угла компенсируется натяжением угловой планки на 
угол. Подгонка осуществляется путем раскрытия или сужения угла (рис. 14).

рис. 15 рис. 16 

рис. 17 рис. 18 

рис. 14 

5.5.1. Установка J-профиля широкого (наличника)
Перед установкой наличника, оконный проем защищают от случайного проникновения влаги фартуками из кровельной 
оцинкованной стали, алюминиевой фольгой или рубероидом. 

Установите J-профиль широкий (наличник) либо приоконную планку вокруг проема, затем обрежьте сайдинг, как показано 
на рис. 17 и установите его, зафиксировав обрезанный край под наличником или приоконной планкой (рис. 18).

65 мм

рис. 19 рис. 20 

Установите наличник по бокам оконного или дверного проема. Затем установите J-профиль на верхней и нижней части 
оконного или дверного проема так, чтобы края планки выступали на ширину наличников (65 мм) (рис. 19). Предвари-
тельно необходимо сделать в верхней и нижней планке надрезы с обеих сторон по местам сгибов. Профиль надрезается 
и сгибается под прямым углом в виде буквы «П» (рис. 20).

5.5.2. Установка приоконной планки
Приоконную  планку можно использовать вместо J-профиля широкого (наличника) при отделке оконных проемов. Она 
частично или полностью закрывает откосы. Устанавливается приоконная планка так же, как и J-профиль широкий (налич-
ник). Внутренняя часть крепится с помощью финишной планки.
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5.5.3. Установка H-профилей

Стык внахлест: каждая последующая панель должна перекрывать предыдущую на 25 мм. Стыки панелей сайдинга следует 
смещать по горизонтали относительно друг друга (рис. 21.1.). Последний саморез располагайте на расстоянии минимум 
100 мм от края панели.

Стыки с использованием H-профиля: H-профиль монтируется на обрешетку. Панели сайдинга вставляются в H-профиль с 
зазором (летом 5-6 мм, зимой 9-10 мм). Монтаж профиля аналогичен установке углов.

стена 5-6 мм зазор
(тепловое расширение)  

обрешетка 

утепление 

сайдинг 
Н-профиль 

рис. 22 Стык внахлест 

a b c

рис. 22 Стык с 
использованием 
Н-профиля 

рис. 22.1 Смещение панелей

5.5.4. Замер сайдинга
Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки пане-
лей. Отметьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм 
с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на 
панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника) (рис. 23). 

Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна. 

5.5.5. Резка сайдинга
Для резки винилового сайдинга можно использовать практически любой 
режущий инструмент, но лучше всего зарекомендовали себя – ножовка 
по металлу и ножовка с мелким зубом.

Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью ножовки по нане-
сенным пометкам. Затем проведите ножом по горизонтальной линии 
между надрезами несколько раз. Согните панель по зарубке несколько 
раз, пока отмеченная часть не отломится (рис. 24).

рис. 24

рис. 23

5.5.6. Установка сайдинга
Установите планку J-профиль либо приоконную планку, затем установите верхнюю (обрезную) кромку панели в паз планки. 

Монтаж панелей производится снизу вверх.

Панель садинга заправляется в доборные элементы и прищелкивается 
к замку стартовой планки или предыдущей панели, а затем крепится к 
обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами (рис. 25). Необ-
ходимо следить за равномерностью натяжения панелей. При необхо-
димости обрезки верхней панели используйте просекатель отверстий. 
Отверстия делаются на расстоянии 6 мм от края с шагом 200-250 мм.  
Затем обрезанный край задвигается в финишную планку, а замок уста-
навливаемой панели прищелкивается к замку нижней. 

5.6. Установка первой панели сайдинга. Производится после установки всех отделочных планок.
рис. 25

стартовая планка

первая панель сайдинга
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Только после установки всех комплектующих элементов можно приступать к обшивке стены вертикальным сайдингом.

Часто бывает, что на стене размещается нецелое число панелей. В этом случае панель сайдинга необходимо разрезать. 
Схема крепления отрезанного конца панели в  угловых элементах будет иметь свои особенности (рис. 29).

Для более прочного и надежного крепления панелей сайдинга используется финишная планка. А для предотвращения 
волнового эффекта и выравнивания высоты панели, между  угловыми элементами и панелями сайдинга вставляются 
деревянные бруски.

6 Монтаж вертикального сайдинга

Порядок монтажа вертикального сайдинга аналогичен установке горизонталь-
ного сайдинга.

Внимание! Вертикальный сайдинг рекомендуется крепить на горизонтальную 
обрешетку (рис. 26).

По нижнему краю устанавливается окантовочная планка, которая располагается 
над цоколем здания по всему периметру. В качестве завершающего элемента 
после установки панелей используется J-профиль.

Затем монтируются все угловые элементы, обрамления оконных, дверных и про-
чих проемов, которые устанавливаются точно так же, как при монтаже горизон-
тального сайдинга (рис. 27). 

рис. 26 Горизонтальная обрешетка

300 - 400 мм

рис. 27 Схема установки аксессуаров и вертикального сайдинга

1-
3 

м
м

1-
6 

м
м

25 мм

Наружный 
угол

Сливная или 
окантовочная 
планка

Окантовоч-
ная планка или 
J-профиль

1-3 мм

Вертикаль-
ный сайдинг

рис. 28 

Для отделки оконных, дверных и прочих проемов рекомендуется использовать J-профиль, наличник или околооконную 
планку.

Монтаж следует начинать от наружного (или внутреннего) угла или J-профиля, в который предварительно вставляется 
стартовая планка (рис. 28).

Угловой элемент Вертикальный сайдинг

Стартовая планка

рис. 29 

Деревянный брусок

Вертикальный сайдинг

Финишная планка

Угловой элемент
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Финишная 
планка

J-фаска 

рис. 30

7. Установка софитов 

Если ширины ветровой доски достаточно для закрытия лобовой доски, монтаж осуществляется следующим образом: 
вдоль верхнего края лобовой доски устанавливается финишная планка (рис. 30); при необходимости J-фаска обрезается 
до нужной ширины и устанавливается таким образом, чтобы ее верхний край фиксировался финишной планкой. Далее на 
стену устанавливается J-профиль (при необходимости возможно использование дополнительного деревянного бруска). 
Софит нарезается на отрезки нужной ширины и устанавливается в пазы J-профиля и J-фаски, затем крепится саморезами 
за обрешетку (рис. 31).

(ветровая 
доска)

рис. 31

7.2. Монтаж с помощью наружного угла
Если ширина J-фаски (ветровой доски) недостаточна для закрытия лобовой 
доски, монтаж осуществляется следующим образом: вдоль верхнего края 
лобовой доски устанавливается J-профиль; наружный угол устанавливается в 
соответствии со схемой (рис. 32); J-профиль закрепляется аналогично схеме 
монтажа с использованием J-фаски. Софит нарезается на отрезки нужной 
ширины и устанавливается в пазы J-профилей и наружного угла.

ВНИМАНИЕ! Данным способом допускается монтировать только софиты 
белого цвета. Монтаж коричневых софитов по схеме п.7.2 допускает попа-
дание на них прямых солнечных лучей. Это может привести к ускоренному 
выцветанию и возможной деформации изделия.

рис. 32

8. Установка финишной планки
Финишная  планка фиксируется на стене вплотную к карнизу дома или вместе перехода сайдинга с горизонтального на 
вертикальный. Также ее используют над и под выступающими из стены проемами. Финишная планка устанавливается 
раньше примыкающей к ней панели сайдинга (рис. 33). 

Установите финишную планку вплотную к краю стены/J-профилю. Закрепите ее шурупами (рис. 34). Обрежьте верхнюю 
панель сайдинга до необходимого размера и проделайте насечки просекателем. Края насечек загните наружу (рис. 35). 
Зафиксируйте верхнюю панель сайдинга в замке предудыщей панели. Заведите свободный край под загиб финишной 
планки (рис. 34). Полностью выпрямите панель.   

рис. 33 рис. 34 рис. 35

Внимание!  
Виниловые софиты предназначены для использования только на подкровельных поверхностях, таких как карнизы 
кровли, выступы крыш дач, беседок, крылец и т.д. Категорически недопускается использование виниловых софитов на 
вертикальных повехностях за исключением варианта монтажа, описанного в п.7.2.

7.1. Монтаж с помощью J- фаски (ветровой доски)
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10. Замена поврежденных панелей
10.1. Замена сайдинговой панели
Для того чтобы снять поврежденную панель, вставьте монтажный крюк в место захлеста панелей или прорезь профиля. 
Проведите инструментом вдоль панели, чтобы расцепить замок. Выньте гвозди сверху поврежденной панели. Если 
какой-то из крепежей не выдернется, допускается добивание его в обрешетку. Снимите поврежденную панель. Монтаж 
новой панели производится в обратном порядке. Панель закрепляется крепежами к обрешетке, а замки защелкиваются с 
помощью монтажного крюка.

10.2. Замена углового профиля
На поврежденном угловом профиле срезают лицевые планки (гвоздевую планку и дно принимающего желоба оставляют 
нетронутыми). Затем от другого целого углового профиля отрезаются гвоздевые планки (лицевой профиль и дно прини-
мающего желоба оставляют нетронутыми). Отрезанную часть от нового углового профиля прикрепляют к старым гвозде-
вым планкам.

9. Установка сайдинга вокруг выступающих объектов
Если в стене есть выступающие объекты, то при монтаже сайдинга используются специ-
альные аксессуары, либо в панели по контуру препятствия вырезается выемка. Отверстие 
нужно вырезать на 6 мм больше, чем сам объект (рис. 36). Начинать монтаж нового ряда 
сайдинга всегда следует от выступа внешнего объекта. 

10.3. Замена Н-профиля
Замена осуществляется аналогично ремонту углового профиля.

10.4. Замена вспучившегося сайдинга
Вспучившийся  лист сайдинга освобождают из замка монтажным крюком. Сайдинг расправляется. В щель между крючком 
замка освобожденной панели и сайдингом на стене вставляют полосу из окрашенного куска жести, на которой отмечают 
карандашом расстояние между замковым крючком освобожденной панели и замком нижней панели. По этому размеру 
разрезают стальную полосу. Отрезанный кусок вставляют между замком нижней панели и ответным замковым крючком 
верхней панели.

12. Особенности зимнего монтажа
Не рекомендуется установка сайдинга при температурах ниже -5°С.

Работать нужно очень аккуратно, так как виниловый сайдинг на морозе становится более хрупким, и могут появиться 
трещины. 

Для резки винилового сайдинга вместо ножниц по металлу используют ножовку по металлу или ручную циркулярную пилу 
(диск, установленный на циркулярную пилу, должен быть с мелкими зубцами).

11. Уход за виниловым сайдингом, софитами и аксессуарами
При эксплуатации виниловый сайдинг загрязняется, как и любой другой материал под открытым небом. Виниловый сай-
динг моют водой с помощью обычного садового шланга. При слишком стойких загрязнениях понадобятся щётка (можно 
использовать автомобильную, но обязательно мягкую) и тряпка. Плесень можно удалить, используя бытовые чистящие 
средства.

Чтобы избежать повреждений при чистке виниловых панелей, запрещается:
– использовать чистящие порошки, содержащие абразивные частицы, которые могут повредить сайдинг;

– оставлять на длительное время на поверхности винилового сайдинга (более чем на 5-10 минут) чистящие порошки;

– допускать соприкосновения виниловых панелей с такими распространенными образцами бытовой химии, как раство-
рители, полирующие составы и обезжиривающие поверхность средства.

рис. 36





© Grand Line®, сентябрь, 2015 год

249037, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 35 Grand Line®
Тел:/факс: +7 (484) 399 61 55
e-mail: pvc@grandline.ru
www. grandline.ru
www. цветдома.рф

AMERIK


